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ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ДРОНОВ 

Постоянная скорости  Kv     [об/мин/В] 810 340 300 240 

Константа двигателя  Km   [Нм/√W] 0.0664 0.0913 0.1255 0.1255 

Макс. Мощность 180s [Вт] 800 1010 1000 1000 

Диапазон напряжений  DC [В] 11.1  (3S) - 22.2 (6S) 14.8 (4S) - 34.8 (8S) 22.2 (6S) - 29.6 (8S) 22.2 (6S) -44.4 (12S)
 

[Ω] Сопротивление обмотки  Rm 0.032 0.096 0.065 0.088 

Магнитные полюса  14 24 28 28 

Подшипник 685 ZZ 625 ZZ 696 HZZ 696 HZZ 

 Схема монтажа - M3/2.5xØ32мм - - 

Длина вала мм. 19.25 5.5 - - 

Длина двигателя мм. 44 30.1 28.7 28.7 

Размер лопасти до 18.5''-TP-15.5''-TP 18.5ʺ - TP 20-22'' 20-22'' 

Частота ШИМ 
регулятора 

кГц 8 16 - 32 16-32 16-32 

Тайминг двигателя  

 

5° 22° - 30° 

 Вес двигателя г 166 170 170 170 

Диаметр двигателя  Ø мм. 37.5 46.6 55.5 55.5 

Диаметр вала Ø мм. 5 4 4 4 

 Схема монтажа M3xØ25мм M4/3xØ25мм M3xØ25мм M3xØ25мм 

Подшипник 685 ZZ 685 ZZ 696 HZZ 696 HZZ 

Полюса статора 12 18 24 24 

Ток без нагрузки  10V .  1.21 0.43 1.1  0.9 

Ном. мощность [Вт] 130 170 208 205 

Макс. Ток 180s [A] 40 34 40 40 

 Постоянная момента  Kt [Нм/A] 0.0101 0.0257 0.032 0.0372 

Внешний ротор бесколлекторных электродвигателей 
постоянного тока для тяжёлых режимов работы

Идеальное сочетание оптимизированной компоновки 
электромагнитов и более чем 30-летнего опыта 
компании Omeс Mоtоrs позволило создать линейку 
первоклассных многороторных бесколлекторных элек-
тродвигателей постоянного тока.

•  Стандартные механические размеры – удобство монтажа

•  Универсальная схема установки пропеллера

•  Подшипники рассчитаны на высокую осевую и радиальную 

нагрузку

•  Рассчитан на суровые условия окружающей среды

•  Магниты NdFeB, выдерживающие высокую температуру
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  Изготовитель   Тип  Прим.  

D S B / T. B. D. D S B / T. B. D. D S B / T. B. D. 

 

 D S B / T. B. D. D S B / T. B. D. D S B / T. B. D.  

Sunnysky EOLO 50 Amper PRO (3 - 6S)  

Sunnysky EOLO 50 Amper PRO(3 -  6S)  

 Чертёж с размерами (мм.) 

 

 C L L1 L2 L3 L4 ØD ØD1 Ød1 Ød2 Ød1 Ød2 

 M3 72.25 44.4 19.25 9 14.5 37.5 25 5 5 5 5 

  M3 40.5 30.1 4.9 5,5 1  46.6 25 4 5 4 5 

M3 33.7 28.7 - 5 - 55.5 25 4 - 4 - 

     M3 33.7 28.7 - 5 - 55.5 25 4 - 4 - 

  

5 O 039 014 1 M5 O 030 020 1 M 5 O 050 010 1 M - 5 O 050 010 2 M
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